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A AV-860, SW-1000 V.2

Zestaw skiada sie z pieciu ko-
lumn oraz aktywnego subwoofera,
a wiec moze pracowac w systemie
kina domowego 5.1. W przypadku
potaczenia z dobrze

brzmiacym amplitunerem mozna
uzyskac bardzo dobre efekty
brzmieniowe, zwlaszcza pod ka-
tem budowy przestrzeni.

O budowie Skizynie
poszczegoblnych zespolow gltosni-
kowych zbudowano z bardzo po-
pularnej w tym przedziale ceno-
wym taniej ptyty wiérowej. Ale pro-
ducent nie oszczedzat na tym ma-
teriale, bo duze podiogowe ko-
lumny wzmocniono od wewnatrz
poprzecznymi wiencami. Duzo
mniejsze obudowy tylnych kolumn
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surround oraz centralnej ze wzgle-
du na niewielkie gabaryty i tak sg
wystarczajaco sztywne bez uzycia
wzmocnien. Wewnetrzne komory

akustyczne wyttumiono weina syn-

tetyczna. Przednie AV-860 F
wyposazono w tunele bass-
-reflex, natomiast pozostate
skrzynki sg zamknigte. Z te-
go wzgledu zarowno kolum-
na obstugujaca kanat cen-
tralny, jak i tylne moga pra-
cowac tuz przy $cianie bez
obaw o problemy zwiazane
z podbiciem niskich tonéw
objawiajacym sig niekontro-
lowanym dudnieniem. AV-
-860 F sg dwudrozne, ale
pracuja w konfiguracji syme-
trycznej, wiec niewielki twee-
ter znalazt sie w pionie mig-
dzy dwoma gtosnikami ni-
skosredniotonowym. Pozwa-
la to uzyskac znacznie ko-
rzystniejsze charakterystyki
kierunkowe rozpraszania fal
akustycznych, co w rezuita-

zestaw gfosnikowy

tonowym z bardzo sztywna wielo-
warstwowg celulozowa membrang
stozkowa.

O cechach uzyt-
kowych Koda AV-860 nie
sg wymagajgce co do ustawienia,
ale trzeba uwazac, aby nie roz-
mieszczac ich zbyt szeroko, bo
wiedy scena dzwiekowa nie be-
dzie budowana z ostro skupiony-
mi Zrodtami pozormnymi. Jesli cho-
dzi o ich wymagania sprzgtowe, to
zadowolg sie zarowno tanim, jak
i drozszym amplitunerem Sredniej
klasy — w tym przypadku za-
brzmia znacznie lepiej, co niezbyt
czesto zdarza sie w przypadku tak
tanich zestawow glosnikowych.

Aktywny subwoofer posiada
plynna regulacje odciecia gomej
czestotliwosci podziatu (nie nalezy
ustawiac jej zbyt wysoko ze
wzgledu na dosyc nisko schodza-
ce basem przednie zespoly gto-
Snikowe), a takze dwupozycyjny
przelacznik fazy.

cie sprawia, ze sce-
na dzwigkowa wydaje sie lepiej
zorganizowana.

W kazdej z kolumn najwyzsze
tony obstuguje miekka tekstylna
gesto tkana koputka jedwabna
o érednicy 25 mm. Srednice i bas
powierzono polipropylenowym
stozkom z twardymi nakiadkami
w centrum i trwalym gérmym gu-
mowym zawieszeniem. Uklady
magnetyczne sg ekranowane
Subwoofer aktywny dysponuje
sporym 300-mm glosnikiem nisko-

O brzmie-
miw AV-860 oferuja
bardzo dojrzate brzmie-
nie, co w tej cenie nale-
2y uznac za rewelacje,
bo rzadko kiedy zdarza
sie tak wyrownany to-
nalnie budzetowy ze-
staw. Testowane Kody
duza wage przywiazuja
do reprodukcji dzwigku
w zakresie $rednicy —
niczego tu nie brakuje.
Sa wigc peine wokale
i dialogi, moze nieco
mniej otwarcie brzmig
przez kanat centralny,
poniewaz podiogowe
AV-860 F sg w stanie
pokazac sie od znacz-
nie lepszej strony, co
potwierdzity odstuchy
w stereo.

Brzmienie w catym
pasmie jest czytelne
i delikatnie ocieplone,
w czym duza zasluga
polipropylenowych
membran, ale tez dobrego stroje-
nia filtrow wspéipracujacych
z przetwornikami. Najwyzszy za-
kres czestotliwosci cechuje deli-
katnosé, gtadkosSc¢ i niemal idealne
przejscie w zakres Srednicy. Migk-
ka jedwabna koputka jest oczywi-
Scie gtosnikiem tanim i nie zasy-
puje stuchacza taka iloScia detali
jak drozsze tweetery, ale trzeba
przyznac, ze to jedna z najbardziej
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Koda AV-860 wraz
z aktywnym
subwooferem tworzg
budzetowy zestaw
marzen, mogacy
konkurowaé klasa
brzmienia ze
znacznie drozszymi
konstrukcjami.
Marka ta istnieje nie
od dzis i jak widag,
dobre podejscie do
strojenia glosnikow
oraz doswiadczenie
owocuja.

BRZMIENIE s
BUDOWA A kkkk
ESTETYKA ki
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Obudowa: bass-reflex (AV-860
F, SW-1000 v.2); zamknieta
(AV-860 C, AV-860 S).
Ekranowanie: tak.

Gniazda: pojedyncze
zakrecane.

Wymiary (W/S/G) [cm]:
83,5/ 21 /23,5 (AV-860 F),
15/41 /15,8 (AV-860 C);
24,7 /15 / 15,8 (AV-860 S);
38 /33 /41 (SW-1000 v.2).
Waga [kg]: 17 (SW-1000 v.2).
Cena [PLN]: 1629.

Dystr. Polpak Poland.

udanych konstrukcji stosowa-
nych przez Kode.

Bas jest tlusty i masywny,
podczas prezentacji materialu
muzycznego nie zawsze jest
idealnie kontrolowany, ale
w tej cenie to kwestia drugo-
rzedna. AV-860 to kolumny
dynamiczne i bardzo dobrze
czuja sie w filmach akgji,

w ktorych szybkie zmiany
tempa i narastania dzwigku
odgrywajg wazna role w kre-
acji sugestii odczué.

Podsumowa-
mie AV-860 to udany ze-
staw gloSnikowy o znakomi-
tym stosunku jakosci do ceny,
zwlaszcza jesli pod uwage
wezmie sie jego brzmienie.

Arkadiusz Ogrodnik
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