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Koda K-5200

Drugie dno,
czyh tabedzie
ze wsteganmi
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Mariusz Zwolinski

Koda nalezy do nielicznego grona

samowystarczalnych wytworcow kolumn.
W ramach jednego przedsiebiorstwa wykonuje
glosniki, zwrotnice, obudowy
i sklada to wszystko do kupy.

Al




onad 20 linii produkcyjnych, pra-

cujgcych na potrzeby jednej fir-

my, to nawet jak na chinskie wa-
runki ciut za duzo, dlatego odbiorcami
tysiecy podzespoléw, wypluwanych co-
dziennie z fabryki Kody, jest wiele reno-
mowanych audiofilskich wytwérni oferu-
jacych drogie i obsypywane nagrodami
kolumny. Majac to w pamigci, Z ogrom-
nym zaskoczeniem przyjalem pojawienie
si¢ na rynku zestawow Kody, wyposazo-
nych w przetworniki pochodzace z obce-
go zrédla. W to, ze zastrajkowal dzial ba-
dawczo-rozwojowy Chinczykéw, raczej
nie uwierze, c0Z wigc si¢ za tym kryje?

Budowa
Pikanterii sprawie dodaje fakt, ze
sprawcami tego zamieszania sg przetwor-
niki wstggowe. I to nie pierwsze z brzegu.
W zestawie K-5200 zastosowano wstegi
Swanspeaker — amerykanskiej firmy, zna-
nej do niedawna gléwnie waskiemu gro-
nu profesjonalistow. Zaaplikowanie ich
w amatorskich kolumnach swiadczy
o tym, Ze aspiracje projektantéw Kody wy-
kraczaja daleko poza granice wyznaczone
przez wlasne produkty.

W ,labedzich™ wstegach
zastosowano 133-mm kap-
tonowa membrange od
DuPonta, napedzang ne-
odymowym magnesem.
Pasmo przenoszenia si¢ga
daleko poza 50 kHz, co,
teoretycznie, powinno zna-
czaco wplywac¢ na prze-
strzennosc.

D6t pasma we wszyst-
kich kolumnach K-5200,
oczywiscie poza subwoo-
ferem, przetwarzaja fir-
mowe 13-cm nisko-sred-
niotonowce z plecionki
widokna szklanego, zaopa-
trzone w korektory fazy.

Obudowy przybraly pos-
ta¢ smuklych skrzynek
z MDF-u o grubosci 16-
-23 mm. Wykonczone
wysokiej jakosci drewno-
podobna okleing sprawia-
ja bardzo dobre wrazenie
i na froncie, zamiast loga
Kody, spokojnie mogtaby
si¢ znalez¢ nazwa ktorejs
z europejskich manufaktur
z garazowym rodowodem.

Wrazenie luksusu pod-
kreélaja wygodne, po-
dwdjne gniazda, akceptu-
jace kazde cywilizowane
koncowki kabli. Kolumny
frontowe od podloza izo-
luja zlocone stozki wkrg-
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cane w dno, ale nie bylbym soba, gdybym
si¢ do czegos$ nie przyczepil.

Po pierwsze, brak cokolu w podlogow-
kach. Bez niego stabilno$¢ smuklych ko-
lumienek pozostawia nieco do Zyczenia.
Po drugie, okablowanie wewng¢trzne...
Wykonano je chyba z kabelkéw odzyska-
nych z modelarskiej kolejki Piko i ich ro-
dowodu szukalbym raczej w skladnicy
harcerskiej.

Dopelniajacy system subwoofer o sym-
bolu SW-5200 kupowany osobno kosztuje
1400 zlociszy, ale po dokladnych ogledzi-
nach Smiem twierdzi¢, Ze to uczciwa cena.
Obudowe sklejono z 20-mm MDF-u, a do
dna przymocowano szeroki cokoél oraz
przykrecono masywne, zlocone stozki izo-
lujagce skrzynie od podloza. Gléwnym
sprawca sasiedzkich niesnasek jest 28-cm
przetwornik z papierowa membrana
i ukladem magnetycznym wielkosci $red-

Na pierwszy rzut oka
K-5200 niczym

sig nie wyrdznia,
tylko te tweetery...

niej pizzy. Tablice rozdzielcza wykonano
z trzymilimetrowej aluminiowej plyty, na
ktdrej umieszczono wszystkie zbedne i nie-
zbedne pstryczki, gniazdka i pokretia.

Za sprawa wysokiej jakosci terminali
przylaczeniowych widok tylnej scianki
SW-5200 nie powinien budzic zastrzezen,
ale... znéw zglaszam pewne zastrzezenia.
Pierwsza sprawa to niezabezpieczone tu-
nele bas-refleksu. Spuszczony z oczu gry-
zon domowy moze wywolac spustoszenie
w okablowaniu wewnetrznym subwoofe-
ra, a wygrzebywanie zwierzecia za pomo-
ca pogrzebacza wywola gwaltowne prote-
sty zainteresowanego. Druga sprawa,
mogaca zakloci¢ codzienne uzytkowanie,
jest brak jakichkolwiek oznaczen wokél
potencjometru glosnosci. Odstuchy na
wszelki wypadek zaczynalem .na czuja”
w srodkowym polozeniu pokretia.

Za to z drugiej strony aluminiowej ply-
ty kryje si¢ wzmacniacz, co si¢ zowie. Du-
zy i ciezki transformator wraz z para kon-
densatoréw Topcon, po 10 tys. pF kazdy,
tworzy uklad zasilania, jakiego nie po-
wstydzitby si¢ niejeden budzetowy piecyk










